Основні правила охорони праці 
у навчальних лабораторіях,  підрозділах і службах НУБіП України
1. Про всі нещасні випадки (аварії) необхідно одразу доповідати керівнику робіт.

2. Про всі небезпечні умови та дії працівників необхідно одразу доповідати керівнику робіт.

3. Всі небезпечні події необхідно розслідувати, щоб виявити причини. Працівників проінформувати про результати розслідування.

4. Виходи, проходи, сходи заборонено захаращувати сторонніми предметами.
5. Доступ до вогнегасників, рукавів, водозабірних кранів має бути вільним.

6. Невикористовувані у даний час інструменти, шланги, електричні шнури потрібно зберігати у відповідних місцях.

7. Курити дозволено лише у спеціально відведених місцях.

8. Заборонено працювати, якщо здатність та увага ослаблені хворобою, ліками, алкоголем, втомою.

9. Необхідно користуватися засобами індивідуального захисту та утримувати їх у справному стані.

10. Має бути розроблено план дій у разі виникнення аварійних ситуацій. Працівники мають бути з ним ознайомлені.

11. Необхідно користуватися призначеними пішохідними доріжками, встановленими входами і виходами з приміщення.

12. Тракторами, комбайнами, навантажувачами, кранами, вантажильними механізмами, транспортними засобами дозволено керувати лише навченим працівникам, які мають посвідчення на право виконання таких робіт.

13. Всіх працівників необхідно ознайомити з ризиками використання і зберігання хімічних речовин (фарба, розчинники, клей тощо).

14. Всіх працівників необхідно ознайомити з ризиками використання і зберігання небезпечних технологічних продуктів та виробничих відходів (аміак, зерновий пил тощо).
15. Має бути запроваджено систему нарядів-допусків на виконання вогневих (зварювальних) робіт та інших робіт з підвищеною небезпекою.

16. Застосовувати систему вимикання та вивішування плакатів «Не вмикати – працюють люди» до всіх небезпечних джерел енергії перед початком їх технічного обслуговування (ремонтування), щоб уникнути несанкціонованого вмикання.

17. Має бути запроваджено систему нарядів-допусків на виконання робіт у закритих вмістищах (бункерах, резервуарах, колодязях тощо), де є небезпека втрати здоров’я.

18. Всі робочі місця на висоті 1,3 м та вище необхідно огородити надійними поручнями, щоб уникнути падіння.

19. Всі риштування дозволено споруджувати лише під керівництвом спеціаліста.

20. Всі копальні роботи необхідно погодити з відповідними спеціалістами, щоб уникнути пошкодження підземних комунікацій.

21. Всі ями (траншеї) мають бути огороджені, а глибиною понад 1,5 м ще й відповідно укріплені, щоб уникнути обвалення.
22. Всі підіймальні пристрої (механізми, стропи, гаки тощо) мають перебувати у справному стані. Їх необхідно періодично перевіряти.

23. З електрообладнанням дозволено працювати лише навченим працівникам.

24. Всі вмістища з легкозаймистими речовинами необхідно заземлити перед транспортуванням.

25. Всі незакриті рухомі (обертові) частини машин і механізмів необхідно закрити перед початком робіт.

26. Всі переносні інструменти мають бути справними (відремонтованими).

27. Вся тимчасова електромережа не повинна бути джерелом небезпеки.

28. Всі потенційно небезпечні місця необхідно позначити відповідними знаками безпеки.

